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1. OP I DIO PROJEKTA 
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1.1. POPIS SURADNIKA 

 
 
Projektant:             Franko Grubiši  dipl.ing.gra . 

Suradnik :                     Jadranka Mikša dipl.ing. 
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1.2. POPIS SVIH KNJIGA  I PROJEKTANTI KOJI SU IH IZRADILI 
 

MAPA PROJEKT BROJ
PROJEKTA

IZRA IVA PROJEKTANT

1 ARHITEKTONSKI PROJEKT 3415 A ARHI D.O.O.
RIZZIJEVA 34, PULA

BOJANA ALAVUK PUSTIJANAC
DIPL.ING.ARH.
A3369

2 GRA EVINSKI PROJEKT
I.PROJEKT KONSTRUKCIJE

II.PROJEKT VODE I KANALIZACIJE

306/17 TGI D.O.O.
MLETA KA 12, PULA

GORAN ZIDARI
MAG.ING.AEDIF.
G4333

FRANKO GRUBIŠI
DIPL.ING.GRA .
G1654

3 PROJEKT ELEKTROINSTALACIJE
JAKE I SLABE STRUJE

578/17 E URED OVLAŠTENOG
INŽENJERA ŽELJKO
TOMLJENOVI

MEDULINSKA 1A, PULA

ŽELJKO TOMLJENOVI
DIPL.ING.EL.
E927
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1.3. REGISTRACIJA DRUŠTVA  
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Na temelju  Zakona o gradnji  l.108,st.2,podst.2 (N.N.153/13)  
 
Ovlašteni inženjer:   FRANKO GRUBIŠI , dipl.ing.gra .  
upisan u Imenik ovlaštenih inženjera pod brojem 1654 od 30.09.1999 , Klasa : UP/I-360-01/99-
01/1654;  
Urbroj: 314-01-99-1, Zagreb, 08.10.1999.   
 
 
 
kao  projektant izdaje:   

 
 

1.4.   I Z J A V U   
 
 

NAZIV PROJEKTA: 
 

PROJEKT INSTALACIJA VODE I KANALIZACIJE 
 

INVESTITOR: MONTE GIRO d.o.o. Pula 
 

 
GRA EVINA: 

 
PROŠIRENJE GROBLJA  U ŠTINJANU 

LOKACIJA: k. .280/15, 285/3 i 280/24, k.o.Štinjan 
 
BROJ PROJEKTA: 

 
306/17 

 
 
 
ispunjava propisane uvjete, da je projektirana gra evina uskla ena sa uvjetima priklju enja i posebnim 
uvjetima , da ispunjava bitne zahtjeve za gra evinu i da je uskla ena s odredbama zakona i posebnih 
propisa  i to : 
 
 
1. Zakon o gradnji ( NN 153/13 )  
2. Zakon o vodama (NN153/99, 130/11, 56/13, 14/14) 
3. Zakon o zaštitI od požara (NN 92/10) 
4. Zakon o gra evnim proizvodima (NN 76/13, 30/14) 
5. Zakon o tehni kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti ( NN 80/13 ) 
6. Zakon o normizaciji ( NN 80/13 ) 
 

 
                                                                                                                Projektant: 
                                                                                               Franko  Grubiši  dipl.ing.gra . 
 
 
 
 
 
 
 



T G I  d.o.o. Pula Gra evina: Proširenje groblja u Štinjanu 
Projekt instalacija vode I 

kanalizacije  

Br.projekta: 306/17 

Pula, 11/2017 Investitor:  MONTE GIRO d.o.o. Pula  List: 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJU ENJA 
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2.    TEHNI KI  DIO PROJEKTA 
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2.1. TEHNI KI OPIS 
 

OP ENITO 
Planirani zahvat u prostoru , rekonstrukcija- proširenje postoje eg gradskog groblja u 

Štinjanu, izvodi se na k. .280/15, 285/3 i 280/24, k.o.Štinjan 
  
Projektna dokumentacija izra ena je na temelju uvjeta komunalnih poduze a i 

posebnim uvjeta javnopravnih tijela, koje su sastavni dio ove dokumentacije. 
 
Ovim projektom riješena je instalacija dovoda vode od priklju ka na postoje u cijev do 

ispusta na novom groblju,  instalacija odvodnje oborinskih voda sa krova grobnih niša,sa 
ure enih grobnica i  pješa kih površina te odvodnja procjednih voda u terenu pored 
grobnica.  

  
Priklju ak za dovod vode izvesti e se spojem na postoje i razvod groblja. Postoje i 

razvod e  zadovoljiti nove potrebe budu i se predvi a izvedba ukupno jedan ispust. 
 
Oborinske vode e se upusti u tlo na predmetnoj gra evinskoj estici putem upojne 

jame . 
 
VODOVODNA MREŽA 
Razvod vodovodne mreže predvi a se od PE cijevi unutarnjeg promjera Ø25mm( u 

terenu)  i unutarnjeg promjera Ø15mm do samog ispusta. Na priklju ku se predvi a da e 
postojati dovoljan raspoloživi pritisak vode.  
 
Vodovodna mreža postavlja se u rov, prosje ne širine 40cm, na dubini od cca. 70 cm na 
dijelu novog groblja,a po postoje em ogradnom zidu unutar starog groblja uz dodatnu 
termoizolaciju cijevi. 
 
Temeljne cijevi se postavljaju u pješ anu posteljicu visine 10cm, sa nadslojem od pijeska 
visine 15cm. Podru je cijevi treba istovremeno zatrpati i nabiti s obje strane. Op enito 
vrijedi da se u cijelom podru ju oko cjevovoda koristi materijal koji se dobro može nabiti i 
to veli ine zrnaca od 20 mm. 
Sva mjesta spajanja po cijeloj trasi preporu uje se ostaviti slobodnima sve dok se ne 
obavi ispitivanje na nepropusnost.  Za nabijanje po slojevima duž cijele trase cjevovoda 
preporu ljivo je koristiti gra evinske strojeve a ru ne nabija e treba koristiti samo pri 
nabijanju ispod cjevovoda. 
Materijali, koji bi mogli oštetiti cjevovod (npr.troska, šiljati šljunak i sl.) ne smiju se koristiti 
za nabijanje. 
Pri normalnim temperaturama polietilenske cijevi mogu se saviti do radijusa Rs, koji iznosi 
12-20 puta njihovog vanjskog promjera. Fleksibilnost polietilenskih cijevi smanjuje uporabu 
zna ajnog broja fitinga kod projektiranja i izvo enja cijevnog sustava. Ukoliko su cijevi 
isporu ene u kolutu, moraju se savijati u smjeru u kojem su zamotane. 
 
Pri radu s polietilenom koriste se rastavljive (mehani ki i prirubni ki spoj) i 
nerastavljive(su eono zavarivanje; elektrospojnica) metode.  U podzemnim dijelovima 
koristiti  nerastavljive metode. 
Su eonim zavarivanjem spajaju se dva kraja cijevi na na in da se elne površine prvo 
zagriju pomo u grija e plo e, a zatim s odre enom silom me usobno spoje bez dodatka 
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dodatnog materijala. Ovako zavarivanje izvodi se pomo u ure aja za zavarivanje, koji se 
sastoji od kontrolne jedinice, stege s dva para eljusti te grija e plo e. Mogu e je izvoditi 
zavarivanje suvremenim CNC ure ajima koji automatski vode postupak zavarivanja. 
Prije po etka rada potrebno je provjeriti vanjske uvjete – u slu aju padavina potrebno je 
natkriti radno mjesto. Samo zavarivanje dopušteno je izvoditi do temperature okoliša 0 °C. 
Kod nižih temperatura mogu e je zavarivati ispod zagrijanog šatora. 
 
Dijelove cijevi koji se vode u zidu postoje eg groblja izolirati izolacijom tip kao Armstrong 
Tubolit SG debljine  13 mm. 

 
Cijevi na kojima se privremeno obustavljen rad, treba pažljivo za epiti. Gotova ali još 

neizolirana i nezatrpana instalacija se stavlja pod probni pritisak, koji je 2 puta ve i od 
maksimalnog radnog pritiska u vodovodnoj mreži, a najmanje 12 bara. Instalaciju je 
potrebno držati pod probnim pritiskom najmanje 1 sat, za koje vrijeme ne smije pritisak da 
padne. Ispitivanje instalacija mora se vršiti u prisustvu izvo a a i nadzornog inženjera te 
se u slu aju ispravnosti instalacija zapisni ki predaje. 
 

 OBORINSKA KANALIZACIJSKA MREŽA 
Predvi a se izvesti oborinsku odvodnju sa: 
- krovova grobnih nadzemnih niša 
 - sa površina grobnica 
 - sa pješa kih staza 
- te odvodnja procjednih voda  terenu uz prihvat eventualnih procjednih voda sa 

postoje e groblja.  
 
Sve oborinske i procjedne vode koje se sakupljaju odvoditi e se u upojnu jamu na 

predmetnoj estici. Upojna jama izvesti e se zidovima  i pokrovnom plo om od armiranog 
betona. Svjetla dimenzija upojne jame iznositi e 300x 300cm. Dno jame niže min.50cm 
od najnižeg dna cijevi koja ulazi u jamu. Dno jame izvesti e se vodopropusno, od 
lomljenog kamena. Poklopac upojne jame dim. 60x60cm izvesti e se od ljevanoželjezne 
rešetke. 

 
Krovne oborinske voda sa niža sakupljati e se horizontalnim olukom koji se nalazi u 

obodnom zidu niša i vertikalom Ø100mm se odvodi do temeljne oborinske odvodnje i dalje 
u upojnu jamu.. 

Vertikalne cijevi  se izvode od bojanog pocin anog lima i spajaju na prihvatni temeljni 
element. 

 
Oborinske vode sa kamenih / betonskih pokrovnih plo a podzemnih grobnica slijevati 

e se slobodno na pješa ke staze ili u zelene površine ukoliko se one nalaze neposredno 
uz grobnicu. 

 
Sa poplo enih pješa kih staza e se oborinske vode sakupljati linijskih slivnim 

rešetkama/kanalima te  e se sistemom temeljne odvodnje odvoditi do upojne jame koje 
se izvesti na predmetnoj estici.  

Slivni kanal izvesti e se od polipropilenskog tijela sa lijevanoželjeznom rešetkom.  
 
Procjedne vode uz grobnice e se sakupljati u terenu putem drenažnih pvc cijevi profila 

Ø200mm. Procjedne vode e se odvoditi do upojne jame na predmetnoj estici ija e 
upojna razina biti niža od razine drenažnih cijevi. 

Reviziona okna drenažnih cijevi izvesti e se od armiranog betona ili polipropilenska 
min. promjera 80cm, sa poklopcem od ljevanog željeza dim. 60x60cm, novisoti B125. 
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Cijeli sustav temeljne odvodnje predvi a se izvesti od PVC cijevi ili polipropilenskih 
elemenata do upojnih jama. 

U pojedinim oknima npr. slivniku vršiti e se  taloženje estica  koje e se redovito istiti 
od strane investitora i otpad zbrinuti na siguran na in. 

 
Oborinske cijevi odgovaraju eg profila prema grafi kom prikazu, polažu se  u rov,  na 
dubini prema grafi kom prilogu. 
 Cijevi se postavljaju u pješ anu posteljicu visine 15cm, sa nadslojem od pijeska visine 
15cm. Podru je cijevi treba istovremeno zatrpati i nabiti s obje strane.  
 
Najprije se radi poravnanje dna rova, a potom se pristupa izradi posteljice  kao što je ve  
opisano. U cilju postizanja uzdužnog pada najprije se nasipava donji ili temeljni sloj s 
veli inom zrna do 22[mm] za DN 200, odnosno s veli inom zrna do 40 [mm] za DN 250. 
Za izvedbu temeljnog sloja mogu se, uz šljunak i krupnozrni pijesak, koristiti i reciklirani 
gra evinski materijali.  
Ne smije se koristiti sitni (fini) pijesak ili sli an materijal koji bi se uslijed utjecaja podzemne 
vode u zoni cjevovoda mogao isprati. Za zaštitu od ispiranja može se itava zona 
cjevovoda obložiti odgovaraju im geotekstilom. 
Materijal koji bi mogao oštetiti cijev (npr. troska, lomljeni kamen) ne smiju se koristiti kod 
izvedbe posteljice. 
Glavno zatrpavanje izvodi se u preostalom dijelu rova do površine terena u slojevima do 
30 [cm] uz korištenje materijala od iskopa. Strojno zbijanje materijala može se izvoditi tek 
pri debljini nadsloja iznad tjemena cijevi od 30 [cm]. Za glavno zatrpavanje ne smije se 
koristiti krupno kamenje . 
Za vrijeme izvedbe radova na kanalizaciji svakako treba izbjegavati velika optere enja 
cjevovoda, kao npr. uslijed prelaska teškim gra evinskim strojevima ili vozilima preko 
nasutih cjevovoda. 
Sva mjesta spajanja po cijeloj trasi preporu uje se ostaviti slobodnima sve dok se ne 
obavi ispitivanje na nepropusnost.  Za nabijanje po slojevima duž cijele trase cjevovoda 
preporu ljivo je koristiti gra evinske strojeve a ru ne nabija e treba koristiti samo pri 
nabijanju ispod cjevovoda. 
 

ODRŽAVANJE OBORINSKE KANALIZACIJE 
 
Pod održavanjem kanalizacije smatra se iš enje za epljenih kanala. 
-    iš enje za epljenih kanala 
U slu aju za epljenih kanala najbolja metoda je ispiranje pod visokim pritiskom. 
Visokotla no crijevo se preko odgovaraju eg kolotura uvla i u kanal bez silaženja 

radnika u podzemlje. Pomo ni radnici imaju zada u posluživanja odgovaraju ih zapornih 
dijelova i va enja ispranog otpada. 

Kod ve ih nanosa pijeska preporu a se korištenje jednog aparata za visokotla no 
ispiranje i više vakum-cisterni za usis mulja.  

 
OBAVEZE IZVO A A RADOVA 
- da u svom trošku  otkloni sve nedostatke koji se pokažu u ugovorenom roku 
- da s gradilišta odmah makne sav neispravan materijal, a otpad nakon završetka 

radova 
- da pri izradi instalacije sura uje sa ostalim izvo a ima  
- da izradi nacrt izvedene instalacije i preda ga službi koja e održavati instalaciju ( 

izmjene i dopune projekta ) 
projektant:                                                 

FRANKO GRUBIŠI  dipl.ing.gra  
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2.2.  PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
 

Program kontrole i osiguranja kvalitete izra en je u skladu sa Zakonom o  gradnji (NN br. 
158/13). 
Svi sudionici u gra enju, a to su investitor, projektant, izvoditelj, nadzorni inženjer i 
revident, dužni su pridržavati se odredbi navedenog zakona. 

 
 
Na ovoj gra evini potrebno je izvršiti kontrolu kvalitete na: 
1. materijalima (  cijevi, ure aji) 

 
1. Materijali cijevi predvi enih za ugradnju u ovu gra evinu su: 
- PE cijevi za sanitarnu vodu 
-PVC cijevi za kanalizacijske cjevovode 
- ljevaniželjezni poklopci i rešetke 
 
Svi materijali i oprema mogu se ugra ivati ako je njihova kvaliteta dokazana ispravama 

proizvo a a ili certifikatom. 
 
Za tehni ki pregled – uporabnu dozvolu gra evine potrebno je dostaviti: 

- Zapisnik o izvršenoj tla noj probi vodovodne mreže 
 

Investitor je dužan: 
- projektiranje, nadzor i gra enje povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih 
djelatnosti     
 
- osigurati stru ni nadzor nad gra enjem 
 
- po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehni kog pregleda i         
  isho enje uporabne dozvole 
 
- pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu. 
 
Izvoditelj radova je, prema zakonu, dužan: 
- graditi u skladu gra evnom dozvolom, te dokumentacijom koja je istoj prethodilo- 
posebnim  suglasnostima, lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom, 
 
- radove izvoditi na na in da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehani ke 
otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slu aju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi, 
zaštite korisnika od povreda, zaštite od buka i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, 
zaštite od korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstva, 
 
- ugra ivati materijale, opremu i proizvode predvi ene projektom, provjerene u praksi, a 
ija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvo a a koji dokazuje da je kvaliteta odre enog 

proizvoda u skladu sa važe im propisima i normama, 

- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugra enih proizvoda i opreme u skladu sa 
projektom i zakonom. 
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Kako bi se osigurao ispravan tijek i kvaliteta gra enja, izvoditelj treba na gradilištu 
posjedovati odgovaraju u dokumentaciju za gra enje i obavljati potrebne radnje prema 
istoj, kako slijedi: 
 
- gra evinsku dozvolu i prethodnu dokumentaciju 
- gra evinski dnevnik i gra evinsku knjigu 
- rješenja o postavljenju odgovornih osoba  
- elaborat organizacije gradilišta sa primjenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od    
   požara 
- elaborat regulacije prometa na dionicama gdje se uslijed izvedbe utje e na postoje i 
režim  prometa 
- elaborat montaže konstruktivnih skela i vo enje knjige montaže 
- izvršiti osiguranje iskol enja objekta  
- dokumentaciju o kvaliteti radova i ugra enim materijalima i opremi: 
 
1) za kvalitetu radova: 
- zapisnik o tla nom ispitivanja prema preporukama proizvo a a i važe im propisima 
- zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti 
- zapisnik o sanitarnoj ispravnosti vode (kod izgradnje vodovodnih objekata), izra en od 
strane  ovlaštenog laboratorija 
           
2) za opremu: 
- odgovaraju e ateste i uvjerenja  
- zapisnike o montaži opreme 
- jamstvene listove  
- uputstva o pogonu i održavanju 
- rezultate ispitivanja kvalitete 
 
3) za materijale: 
- odgovaraju e ateste i uvjerenja 
- rezultate ispitivanja kvalitete 
- izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi  
-  sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja     
    kvalitete radova i ugra enog materijala i opreme. 
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2.3 .  HIDRAULI KI  PRORA UN 
 
 
a) VODOVODNA MREŽA 
Dimenzioniranje vodovodne mreže hladne vode poslije priklju ka na postoje u cijev, a za 
redovitu potrošnju izljevnih mjesta  izvedeno je na bazi J.O. a prema tablicama Brix-a.  
 
 
1.faza   
 
potroša  broj komada              J.O.    ukupno J.O. 
izljev 1 1,00 1,00 
                                                                             ukupno J.O.             1,00 
                                                                                     Q=0,250 

 
UKUPNO JEDINICA OPTERE ENJA  - 1,0 Mjerodavna protoka iznosi Q= 0,250 l/s 
 
Odabrana priklju na cijev na postoje i razvod Ø25mm. 
 
 
b)   OBORINSKA KANALIZACIJSKA MREŽA 
 
Dimenzioniranje  pojedinih vodova  oborinske  kanalizacijske  mreže , izvedeno  je  
empiri ki pomo u  tablica  sa   pisanim  minimalnim  dimenzijama unutrašnjih promjera 
cijevi.  
  
Dimenzioniranje horizontalnih i vertikalnih kanala pojedinih dionica ra eno je prema jakosti 
kiše odnosno intenzitetu oborina i= 282,40 l/s. 
 
 
Odtok oborinske vode ra en je prema formuli: 
Qob (l/s) = i ( l/s) x A (ha) x   
 
Površina krovnih površina niša: 59,00 m2 
Q (l/s) = i ( l/s) x A (ha) x  = 282,4 x 59,00 x 0,9/10000 = 1,50 l/s 
 
Površina ure enih pješa kih površina: 198 m2 
Q (l/s) = i ( l/s) x A (ha) x  = 282,40 x 198 x 0,9/10000 = 5,03 l/s 
 
 
Dimenzioniranje upojnice: 
 
Potrebna površina upojnica: 

Za ispunu upojnica predvi en je šljunak s koeficijentom  filtracije k=0,01 m/s u sloju 
debljine 50cm. Potrebni podaci o tlu nisu poznati  pa se predpostavlja  da je stijena 
jednakog ili ve eg koeficijenta filtracije. Upojnicu je predvi eno kopati do stijene ili dubine 
3,0m ispod kote ispusta u upojnicu. 
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Izvesti e se jedna upojna jama dim . 300 x 300cm,  sa upojnom površinom bunara 

3,0x3,0 = 9,00m2.  

Upojna jama  može prihvatitit:  

Q= Aostvareno  x  k = 9,00*1000  x 0,01 = 90 l/s što je više od potrebnog 6,53 l/s. 

 

Upojna jama se usvaja ve ih površina od potrebno prora unatih budu i se o ekuje u dotok 

procjedne vode  I sa postoje eg groblja. 

 
 
                                                                                                              projektant: 
                                                                                             FRANKO GRUBIŠI  dipl.ing.gra  
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2.5.  PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

 
 
 
Izrada instalacija dovoda pitke vode i instalacija oborinske odvodnje   
procjenjuje se  na  : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                               SVEUKUPNO KUNA:  180.000,00 kn 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
U procjeni nije uklju en PDV. 
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2.6. GRAFI KI PRIKAZ 
 






